
HERTALAN® EASY COVER ir 
EASY COVER FR –  EPDM membranų sistemos

 

Individualūs sprendimai   
plokštiems stogams

EPDM MEMBRANOS SISTEMA
Paskirtis pagal DIN SPEC 20000-201: DE / E1 EPDM BV 1.3 ir 1.5 mm.

Paskirtis pagal DIN SPEC 20000-202: BA / MSB Q EPDM BV 1,3 ir 1,5 mm, CE sertifikatas pagal DIN EN 13956 ir DIN EN 13967.

HERTALAN® EASY COVER / HERTALAN® EASY COVER FR membranos

STORIS 1.3 / 1.5 mm SVORIS PLOTO VIENETUI   21.23 / 1.31 kg / m  / mm

SAVYBĖS TESTAS REIKALAUJAMA PASIEKTAS REZULTATAS

EASY COVER EASY COVER FR

MATOMI TRŪKUMAI EN 1850-2 Išlaikyta Atitinka Atitinka

TIESUMAS EN 1848-2 mm ≤ 30 Atitinka Atitinka

PLOKŠTUMAS EN 1848-2 mm ≤ 10 Atitinka Atitinka

TEMPIMO STIPRUMO RIBA (L / Q) EN 12311-2B 2N / mm ≥ 8.0 8.7 / 8.6 10 / 10 

MAKSIMALUS PAILGĖJIMAS (L / Q) EN 12311-2B % ≥ 400 530 / 480 600 / 600

ATSPARUMAS PLYŠIMUI (L / Q) EN 12310-2 N ≥ 25 40 / 62 50 / 55

MATMENŲ STABILUMO NUSTATYMAS (L / Q) EN 1107-2 % Maks. 0.2 0.08 / 0.05 0.15 / 0.13

SULYDYTŲ SIŪLIŲ ATSPARUMAS ATSILUPIMUI EN 12316-2 N / 50 mm ≥ 50 69 / 191* 69 / 191*

SULYDYTŲ SIŪLIŲ ATSPARUMAS KIRPIMUI EN 12317-2 N / 50 mm ≥ 200 282 / 341* 282 / 341*

DEGUMAS EN 13501-1 - E klasė E klasė E klasė

ATSPARUMAS GAISRO PLITIMUI EN 13501-5 - Išlaikyta

ATSPARUMO STATINEI APKROVAI NUSTATYMAS EN 12730 kg ≥ 25 25 25

ATSPARUMAS STATINEI APKROVAI EN 12691 mm ≥ 300 300 300

ATSPARUS ŠAKNŲ ĮAUGIMUI EN 13948 - Išlaikyta Atitinka Atitinka

NEPRALAIDUMAS VANDENIUI EN 1928 - Nepralaidus Atitinka Atitinka

LENKIMAS ŠALTYJE EN 495-5 °C ≤ -45 ≤ -45 ≤ -45

UV SPINDULIUOTĖ EN 1297 / 495-5 Išlaikyta Atitinka Atitinka

SKYSTŲ CHEMIKALŲ POVEIKIS EN 1847 Išlaikyta Atitinka Atitinka

ATSPARUMAS KRUŠAI KIETAS PAVIRŠIUS EN 13583 m / s ≥ 17 17 17 

    MINKŠTAS PAVIRŠIUS m / s ≥ 35 37 37

VANDENS GARŲ DIFUZIJAI ATSPARUMO KOEFICIENTAS - µ EN 1931 70.000 70.000 70.000

ATSPARUMAS OZONUI EN 1844 Be pažeidimų Atitinka Atitinka

SUDERINAMUMAS SU BITUMU EN 1548 - Išlaikyta Atitinka Atitinka

*Klijuotų ir sulydytų siūlių reikšmės.
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HERTALAN® EASY COVER membranos sujungia išskirtines EPDM medžiagų 
savybes su individualiais sprendimais. Gamykloje sulydytų membranos jungčių
dėka tik apie 5 proc. jungčių reikia atlikti tiesiai statybvietėje rankiniu būdu.
Ši danga panaši į pagal individualų užsakymą siuvamą kostiumą - stogo 
hidroizoliacijos sistema pristatoma į statybvietę kaip idealiai tinkamas 
sprendimas, kurį sudaro tik viena dalis.

Norint sukurti HERTALAN® EASY COVER, EPDM 
membranos yra vulkanizuotos viena su kita, 
naudojant karšto klijavimo būdą. Šis klijavimas 
laikomas saugiausiu siūlių sujungimu plokščiojo 
stogo segmente. Kadangi klijavimas yra tokios 
aukštos kokybės, plokščių stogų gairėse 
reikalaujama tik 2,5 cm siūlės pločio, kuris yra 
neleistinas bet kuriai kitai medžiagai. EPDM lakštai 

pristatomi į statybvietę jau pagaminti, todėl juos 
galima klijuoti vietoje praktiškai vienu darbo etapu. 
Mažėjant rankiniu būdu sukuriamų siūlių skaičiui, 
sumažėja ir vandens pratekėjimo rizika bei 
reikalingas darbo laikas sant stogo. HERTALAN® 
EASY COVER membrana klojama be atviros 
liepsnos, yra patikrintas pagal FLL, atsparus 
šaknims ir UV spinduliams. 

Išsamius reikalavimus dengiamam pagrindui ir montavimo instrukcijas skaitykite HERTALAN® specifikacijos 
gairėse arba HERTALAN® taikymo instrukcijose.
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