
specialiai sukurta mechaniniam fiksavimui
Stogo dangos membranos sistema,  

HERTALAN® EASY WELD MF buvo sukurtas specialiai mechaniškai 
pritvirtintoms stogo hidroizoliacinėms sistemoms, kai fiksacija tvirtinama 
atskira tam tikslui sukurta persidengimu. HERTALAN® EASY WELD BASIC 
naudojamas suklijuotoms arba laisvai paklotoms sistemoms. Dėl EASY WELD 
membranos pločio ir ilgio, maždaug 52  stogo plotas gali būti hidroizoliuotas 

 �
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 tik viena siūlės jungtimi.

EPDM MEMBRANOS RITINIAI

HERTALAN® EASY WELD MF ir
HERTALAN® EASY WELD BASIC 

 

Paskirtis pagal DIN SPEC 20000-201: DE / E1 EPDM BV 1,3 ir 1,5 mm, CE sertifikatas pagal DIN EN 13956.

HERTALAN® EASY WELD STOGŲ DENGIMO MEMBRANOS

STORIS 1.3 / 1.5 mm SVORIS PLOTO VIENETUI   21.31 kg / m  / mm

SAVYBĖS TESTAS REIKALAUJAMA PASIEKTAS

MATOMI TRŪKUMAI EN 1850-2 Išlaikyta Atitinka

TIESUMAS EN 1848-2 mm ≤ 30 Atitinka

PLOKŠTUMAS EN 1848-2 mm ≤ 10 Atitinka

TEMPIMO STIPRUMO RIBA (L / Q) EN 12311-2B 2N / mm ≥ 8.0 12.5 / 10 

MAKSIMALUS PAILGĖJIMAS (L / Q) EN 12311-2B % ≥ 400 500 / 500

ATSPARUMAS PLYŠIMUI (L / Q) EN 12310-2 N ≥ 25 40 / 72

MATMENŲ STABILUMO NUSTATYMAS (L / Q) EN 1107-2 % Maks. 0.2 0.14 / 0.09

SULYDYTŲ SIŪLIŲ ATSPARUMAS ATSILUPIMUI EN 12316-2 N / 50 mm ≥ 50 169

SULYDYTŲ SIŪLIŲ ATSPARUMAS KIRPIMUI EN 12317-2 N / 50 mm ≥ 200 318

DEGUMAS EN 13501-1 - E klasė E klasė

ATSPARUMAS GAISRO PLITIMUI EN 13501-5 - Išlaikyta

ATSPARUMO STATINEI APKROVAI NUSTATYMAS EN 12730 kg ≥ 25 25

ATSPARUMAS STATINEI APKROVAI EN 12691 mm ≥ 300 300

ATSPARUS ŠAKNŲ ĮAUGIMUI EN 13948 - Išlaikyta Atitinka

NEPRALAIDUMAS VANDENIUI EN 1928 - Nepralaidus Atitinka

LENKIMAS ŠALTYJE EN 495-5 °C ≤ -45 ≤ -45

UV SPINDULIUOTĖ EN 1297 / 495-5 Išlaikyta Atitinka

SKYSTŲ CHEMIKALŲ POVEIKIS EN 1847 Išlaikyta Atitinka

ATSPARUMAS KRUŠAI KIETAS PAVIRŠIUS EN 13583 m / s ≥ 17 17 

    MINKŠTAS PAVIRŠIUS m / s ≥ 35 37

VANDENS GARŲ DIFUZIJAI ATSPARUMO KOEFICIENTAS - µ EN 1931 70.000 70.000

ATSPARUMAS OZONUI EN 1844 Be pažeidimų Atitinka

SUDERINAMUMAS SU BITUMU EN 1548 - Išlaikyta Atitinka

*Klijuotų ir sulydytų siūlių reikšmės.

HERTALAN® EASY WELD yra EPDM sistema, kuri 
ypač tinka mechaniškai pritvirtintam stogo 
hidroizoliacijos sprendimui. Membrana krašto srityje 
turi UV atsparias suvirinimo juostas, pagamintas iš 
termoplastinio elastomero, kurios montavimo metu 
suvirinamos viena su kita naudojant karštą orą. Tai 
sukuria patvarų, vienalytį ir vandeniui atsparų 
sujungimą tarp stogo dangos membranų. 

HERTALAN® EASY WELD yra patikrintas pagal 
FLL, atsparus šaknims, UV ir ozonui.
EPDM hidroizoliacinės membranos  turi EW 
jungiamąjį kraštą, skirtą karšto oro suvirinimui. 
HERTALAN® EASY WELD BASIC variantas (1400 
mm pločio), skirtas laisvam arba sulydomam 
montavimui, o EASY WELD MF (1400 ir 700 mm 
pločio), skirtas mechaniniam fiksavimui ant stogo. 

Išsamius reikalavimus dengiamam pagrindui ir montavimo instrukcijas skaitykite HERTALAN® specifikacijos 
gairėse arba HERTALAN® taikymo instrukcijose.

REIKŠMĖ 

Žr. „AbP“ 
[Bendrosios pastatų 
priežiūros tarnybos 
bandymo 
pažymėjimą]
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PLOTIS 1.4 m ILGIS 10 arba 20 m

REZULTATAS
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