
MECHANINIAM TVIRTINIMUI



Pasaulyje priklijuota dešimtys milijonų kvadratinių metrų RESITRIX   stogo dangos.

RESITRIX   MB – EPDM pagrindu sukurta, stiklo pluoštu sustiprinta kompozitinė guminė membrana, pritaikyta 

mechaniniam tvirtinimui. Apatinė pusė yra padengta nelipniupolimeriškai modifikuotu bitumu. 

RESITRIX    MB galima tvirtinti apkabomis ir/ ar klijais, todėl tinka naudoti didesnio nuolydžio šlaitiniams 

stogams.

Tarnavimo laikas - keli dešimtmečiai.

Dengiama tik vienu sluoksniu.

Išlieka tampri ir lanksti esant net -30  C.

Nesutrūkinėja.

Atspari ozonui, UV ir infraraudonųjų spindulių poveikiui

be papildomos paviršiaus apsaugos.

Atspari daugeliui chemikalų ir į atmosferą išmetamiems

teršalams. 

Galima derinti su bitumu.

Sudėtyje nėra chloro ir plastifikatorių.

Neslidi net drėgna.

Nesusitraukia per visą naudojimo laikotarpį.

Pakartotinai perdirbama.

Turi CE sertifikarą pagal ETA-06/0257 ir DIN EN 13967.

BBA sertifikatas nr. 06/4329.

Atitinka FM standarto klasę nr. 4470.

Naudojimo būdai:

Klojama tvirtinant mechaniškai apkabomis ir/ar klijais.

Klojama naudojant balastą.

UAB „Miško namas“
Buveinės adresas: J. Jablonskio g. 2, Anykščiai

Padalinio adresas: Liepsnos g. 4, Vilnius

El. p. info@epdmdanga.lt
Mob. tel. 8 608 26226

www.epdmdanga.lt
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FM standarto klasė nr. 4470 1 klasė išlaikyta 


