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Pasaulyje priklijuota desimtys milijony kvadratiniy metry RESITRIX® stogo dangos.

RESITRIX® SK Partial Bond — EPDM pagrindu sukurta, stiklo pluostu sustiprinta kompozitiné guminé
membrana, prilydoma karstu oru. Apatiné pusé yra dalinai padengta savaime prisiklijuojanciu, polimeriskai
modifikuotu bitumu, apsaugotu nuplésiama plévele.

RESITRIX® SK Partial Bond yra itin laidi garams, todél $ig dangg patariama naudoti ant pavirsiy, kurie linke
drégti arjudéti. Ypac tinkama naudoti ant seny bituminiy stogo dangy bei pastaty renovacijai.

Tarnavimo laikas - keli deSimtmeciai.

Dengiama tik vienu sluoksniu.

ISlieka tampri ir lanksti esant net -30° C.

Nesutrikingja.

Atspari ozonui, UV ir infraraudonyjy spinduliy poveikiui
be papildomos pavirSiaus apsaugos.

Atspari daugeliui chemikaly ir j atmosferg iSmetamiems

Turi CE sertifikarg pagal ETA-06/0174 ir DIN EN 13967.
BBA sertifikatas nr. 06/4329.

Naudojimo budai:
Pilnai prilimpanti ant visiskai FG 35 praimeriu
padengto pavirsiaus.

terSalams.

Galima derinti su bitumu.

Sudétyje néra chloro ir plastifikatoriy.
Neslidi net drégna.

Nesusitraukia per visg naudojimo laikotarpj.
Pakartotinai perdirbama.

Dalinai prilimpanti ant dalinai FG 35 praimeriu
padengto pavirSiaus.

Dalinai prilimpanti be FG 35 praimerio ant naujos
bitumo dangos.

Storis: 2,5 mm +10% Plodiai: 1000 mm
Svoris ploto vienetui: 2,75kg/m? (333 mm, 500 mm ir 666 mm galimi)
ligis: 10m Tinkama naudojimui: 12 ménesiy originalioje pakuotéje

Bandomoji savybé Reikalaujama reiksmeé Nustatyta reikSmeé

Tempiamasis stipris pagal DIN EN 12311-2 iSilginis: >250 N/50 mm 361 N/50 mm
skersinis: > 200 N/50 mm 333 N/50 mm
Pailgéjimas trakio metu pagal DIN EN 12311-2 isilginis: >300% 600%
skersinis: >300% 600%
Stabilumas po 6 val. esant 80°C pagal DIN EN 1107-2 isilginis: <0,5% +0,1%
skersinis: <0,5% +02%
Saltojo lenkimo testas esant -30°C pagal DIN EN 1109/ DIN EN 495-5  jokiy jtrikiy jokiy jtrakiy
Atsparumas ozonui pralaikius 14 dieny vandenyje pagal DIN EN 1844 nulinis lygis nulinis lygis
Sujungimai / sluoksnio tvirtumas pagal DIN EN 12316-2 > 80N/50 mm 140 N/50 mm
Slyties jéga pagal DIN EN 12317-2 > 200N/50 mm 570 N/50 mm
Vandens gary difuzijos varzos koeficientas pagal DIN EN 1931 apytiksliai 58.000
Atsparumas ugniai pagal DIN 4102, 1 dalis B2 B2
Reakcija j ugnj pagal DIN EN 13501, 1 dalis E klasé E klasé

Atsparumas ugniai pagal DIN EN 4102, 7 dalis, ir DIN EN 1187 atspari skrandancioms kibirkstims

ir spinduliuojamai Silumai

atspari skrandancioms kibirkstims
ir spinduliuojamai Silumai

Statybiniy medziagy ir konstrukcijy atsparumo ugniai testas pagal
BS 476 trecia dalj ,ISorinio gaisro poveikis stogams”

atspari ugniai atspari ugniai

Informacija, pateikta auksciau, pagrista musy veiklos patirtimi ir bandymy rezultatais. Ji atspindi masy ziniy ir
isitikinimy lygj informacijos spausdinimo metu. Informacija negali bati pretenzijy ar ieskiniy pagrindu. Tobuléjant
technologijoms ir kylant kokybés reikalavimams, pasiliekame teise gerinti savo produkcijos asortimenta pagal
auksciausius standartus.

UAB ,,Misko namas”
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